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Raumhohe Fenster und gldserne Trennwandsysteme sorgen fiir maximale Belichtung im Birokomplex Taunusturm im Frankfurter Bankenviertel,

Foto: Stréhle

Der Taunusturm bietet Unternehmen auf 40 Stock-
werken rund 60.000 m? hochwertige Biirofléchen.

Flexibilitat braucht gleiche Details

Trennwandsysteme Der 170 m hohe Taunusturm hat sich schnell zu einer der ersten Biiroadressen
in Frankfurt entwickelt. Transparenz, ein groBer Gestaltungsspielraum sowie ein hohes MaB an
Nachhaltigkeit in Bezug auf Umbauten waren im Innenausbau die wesentlichen Anforderungen an

die Trennwandsysteme.

it zwei ineinander verschachtelten

Rechtecken, der zweigeschossigen
Ordnung der Natursteinfassade und den
tiber zwei Ebenen verlaufenden Fenstern
flgt sich der Taunusturm selbstbewusst in
das Frankfurter Bankenviertel ein. AuBen
wie innen besticht der Entwurf des Frank-
furter Architekturbiiros Gruber und Kleine-
Kraneburg durch puristische Formensprache
und ein hohes MaB an Transparenz. Hinzu
kam die zentrale Forderung nach maximaler
Flexibilitat, um individuell auf aktuelle und
kiinftige Organisationsstrukturen der Mieter
eingehen und maBgeschneiderte Biirolay-
outs schnell, wirtschaftlich und ressourcen-
sparend realisieren zu kdnnen.
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Die Grundlage bildet der stiitzenfreie Hoch-
hausgrundriss mit tiber 1.500 m? Biirofl4-
che pro Etage. Das Ausbauraster von 1,35 m
erlaubt, offene und geschlossene Biirobe-
reiche sehr variabel zu kombinieren, wobei
die lichte Raumhdéhe von 3 m in Verbindung
mit raumhohen Fensterfronten und glaser-
nen Trennwandsystemen fiir GroBziigig-
keit sorgt. An die Trennwandsysteme als
zentrale Elemente im Innenausbau wurden
sehr differenzierte Anforderungen gestellt.
Neben vielféltigen Gestaltungsoptionen,
Brand- und Schallschutzauflagen sowie der
Forderung nach Absturzsicherheit verlangte
speziell die Hochhausarchitektur Wande mit
hoherer Toleranzaufnahme.

Um Umbauten wirtschaftlich und ressourcen-
sparend vornehmen zu kénnen, sollten wieder-
kehrende Detail stets gleich ausgefiihrt sein.

Teleskopierbarer Deckenanschluss

fiir hdhere Bautoleranzen

Im Auswahlprozess entschieden sich die Pla-
ner fiir Raumsysteme von Strahle. Haupt-
sachlich wurde das System 2300 eingesetzt.
Die doppelschalige Structural-Glazing-Wand
entsprach mit ihrer homogenen Glasoptik
und den schlanken Aluminiumprofilen sowie
den vielféltigen, ebenfalls flachenbiindigen
Tiirldsungen mit verschiedensten Oberfla-
chen den Anspriichen der Planer an Gestal-
tungsqualitat und -spielraum.
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Die aus den unterschiedlichen Erwartungen der Mieter resultierende optische Variantenvielfalt konnte durch

qute Vorplanung und den modularen Grundaufbau der Wandsysteme gut erfiillt werden.

Ebenso erfiillte sie alle funktionalen Optio-
nen, wie Schalldémmwerte bis zu R 50 dB,
Feuerwiderstandsklasse F30 respektive T30
und Ausfiihrung mit absturzsicherer Vergla-
sung. Zur Aufnahme der hoheren Bautole-
ranzen in Hochhdusern kam der von Strahle
fiir Hochhauser entwickelte teleskopierbare
Deckenanschluss zum Einsatz.

Konstruktive Details wie Anschlisse, Glas-
und Vollwandecken, elektrische Jalousien
und Tiirportalldsungen wurden gemeinsam
mit den Planern vereinheitlicht, um Umbau-
arbeiten zu vereinfachen und maglichst vie-
le Elemente wieder einsetzen zu kdnnen. So
sind die Anschiisse von Glastrennwéanden
und Trockenbauwanden entweder mit stan-
dardisierten T-StéBen oder Glasschwertern
ausgefiihrt. Zur dsthetischen Einbindung von
bauseitigen Wanden und Pfeilern sind fur-
nierte und lackierte Oberflachen sowie eine
Beplankung mit riickseitig schwarz lackier-
tem Glas vorgesehen.
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Erste Umbauten zeigen,

dass sich die Flexibilitat rechnet

In der 7. Etage wurden Musterbiiros einge-
richtet. Die Mieter nutzten die Mdglichkei-
ten, die Flache individuell in Einzel-, Grup-
pen- und GroBraumbiiros aufzuteilen und
zwischen zwei Raumtiefen zu wéhlen. In An-
lehnung an die schwarzen Fenstereinfassun-
gen der Fassade entschieden sich viele Mie-
ter beim System 2300 fiir schwarz pulverbe-
schichtete Profile und schwarze Verklebung
der Ganzglasrahmen. Die Tiirlésungen —
Ganzglas- und Schallschutzschiebetiren so-
wie Volltiiren —wurden individuell auf das
Einrichtungs- und Farbkonzept abgestimmt.
Um warme Akzente zu setzen, fiel die Wahl
haufig auch auf Volltiren mit Eichefurnier.
Kaum war der Erstausbau der Etagen abge-
schlossen, erfolgten die ersten Umbauanfra-
gen. Spétestens zu diesem Zeitpunkt kom-
men die Stérken des flexiblen Innenausbau-
konzepts voll zum Tragen. Dank der Umsetz-
barkeit der Wéande und durchgangiger De-
taillésungen kénnen Biirolayouts bei laufen-
dem Betrieb modifiziert und Komponenten
groBtenteils wiederverwendet werden. =
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Best OJ[ Steel

LineaSet

Schiebetiirkasten fiir eine
rahmenlose Wandgestaltung

A transportzerlegt und karton-
verpackt ab Lager lieferbar

2 vormontiert als LineaSet One
lieferbar

A fir Holz- und Glastlrblatter

2 Laufschiene revisionier- und
umristbar

# Gipskarton-
verkleidung

flr Leibung
(optional)

& Basisanker fir
stabile Verbindung

mit RohfuBboden
(optional)
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